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LF02 LR01+A3
LF02 ve LR01+A3 aşırı hız regülatörleri bakım ve 

montaj klavuzu
LF02  and LR01+A3 overspeed governors maintenance 

and assembly manual

LR01+A3 LF02



LF02 & LR01+A3 TEKNİK BİLGİLERİ
LF06 & LF07 TECHNICAL DATA1

GENEL BİLGİLER
GENERAL INFORMATIONS2

Nominal çalışma hızı (min)
Nominal working speed (min) 0,2 m/s
Nominal çalışma hızı (max)
Nominal working speed (max) 2,0 m/s
Kasnak yataklama
Pulley bearing Double roller

Double way

Halat çapı
Steel rope diameter

Çalışma yönü
Runing way

ø6 mm

2.1 ÜRÜN AÇIKLAMASI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ
-

yönde seyir halindeyken nominal hızını aşar ise, aşırı hız regülatörü mekanik 

frenler.

2.1 PRODUCT EXPLANATIONS AND PRODUCT RUNNING PRENCIPLE 

tripping speed of elevator (%15) if the elevator car during its upward or downward 

exceeds the nominal speed, upon reaching te release speed set by the manufacturer 

the overpseed governor Pulley is blocked and the overspeed governor steel rope is 

the rail guides.



LF02 & LR01+A3 PARÇALARI
GENERAL INFORMATIONS3

A3 device breake disk

*LR01+A3

*LR01+A3

*LR01+A3

*LR01+A3

*LR01+A3

*LR01+A3, LF02

*LR01+A3, LF02

*LR01+A3, LF02

*LR01+A3, LF02

*LR01+A3, LF02

Halat muhafaza sacı

Metal döküm kasnak (Ø 200 mm)
Cast iron pulley (Ø 200 mm)

A3 bobini geçici iptal kolu

A3 bobini izleme sivici
A3 selenoid coil trace switch

Kasnak muhafaza kapağı (EN81-20)

Fren izleme limit sivici
Tripping tracing limited switch

A3 selenoid coil wiring terminal

koruma kapağı mühürü

“%100 duty cycle” A3 bobini
“%100 duty cycle” A3 selenoid coil 



LR01+A3, LF02  TABAN SACI ÖLÇÜSÜ
LR01+A3, LF02 BASE SHEET METAL DIMENSION4

Ø 13 mm

14 mm
Ø 13 mm

24 mm

 200,00 

 1
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 19,2

YÜKSEKLİK / HEIGHT: 440 mm



LF02, LR01+A3 ASANSÖR MONTAJ ŞEKLİ
LF02, LR01+A3 ELEVATOR PIT ASSEMBLY DIAGRAM5

Fren bloğu
Safety gear

Overspeed steel rope (6mm)

Alt gergi mekanizması

≥5cm yüzük koyunuz. (Yabancı cisimin 
halat deliğinden düşmesini engeller)
Place ring lifter ≥5cm. (It will prevent 

extraneous falling from rope housing.



6
LF02 ZEMİN MONTAJI
LF02 GROUND ASSEMBLY

M12 çelik dübel
M12 steel peg

LR01+A3, LF02 
ÜST GÖRÜNÜM

LR01+A3, LF02 

TOP VIEW

6mm halat
6 mm halat

291.5 mm

X4

Halat delik yüzüğü (≥ 5cm)
Rope hole ring (≥ 5cm)



7
LR01+A3  AŞIRI HIZ REGÜLATÖRÜNÜN ÇALIŞMA PRENSİBİ
LR01+A3 OVERSPEED GOVERNOR RUNNING PRENCIPLE

 7.1 LR01+A3 hız regülatörü EN81-A3:2009 standardına göre istem dışı kabin hareketlerine karşı 
korumalıdır. Aşırı hız regülatörü üzerindeki selenoid bobin (2) asansör durağa geldiği zaman kasnak 
üzerindeki hareket töleranslı fren diskini (1) kilitler. Böylelikle regülatör istem dışı hareketlere karşı 

sırasında çıkabilecek aksaklıkları görmek için regülatör tekrar test edilmelidir. Bu test sırasında asansör 
revizyon moduna alınarak, halatların durumu, gergi mekanizmasının durumu ve aşırı hız regülatörün 

limit siviç ve bobinlerin doğru çalışıp çalışmadığına emin olunuz. Bobin geçici iptal kolunu (3) kullanarak 

olarak devre dışı kalır)
 7.3 KURTARMA: LR01+A3 aşırı hız regülatörü ulaşılamayacak durumda ise, acil durum bataryası ile 
beslenerek veya mekanik bir aygıt ile kurtarılabilir. (Çelik kablo bobin piminin arkasına sabitlenerek 
kurtarma yapılabilir)

(unintended car movement). The selenoid coil (2) mounted on overspeed governor will break the toleranted break 

by DELTATEK ELEVATOR while manufacturing process.)

 7.2 RUNING TEST: Although all manufacturing tests are tested by DELTATEK ELEVATOR in manufacturing 

-

ence to overpseed governor meanwhile elevator is revision mode. (While overpseed governor starts runningi 

device. (A steel rope fasten back of break pin on A3 bobin for resque)

2

3

1



 A3 bobin izleme sivici panoya sinyal göderir. Siviç karşısındaki tahrik pimi (8A), A3 bobini 
üzerindeki fren piminin (8B) fren diskinin yüzeyine deydiği sırada sivice basacak şekilde 
ayarlanmalıdır. Dikkat: A3 bobin fren pimini, fren diski üzerindeki slot yuvalarındayken sivici 

 A3 selenoid coil tracing switch is sends signal to control panel. Drive pin (8A) which is afront to 

switch, have to adjust while A3 coil tripping pin (8B) touching surface on breake disk. Warning: Do not 

8
A3 BOBİNİ İZLEME SİVİCİ AYARI
A3 COIL TRACING SWITCH ADJUSTING

A3 izleme sivici
A3 tracing switch

Fren diski
Tripping disk A3 selenoid bobini 

kilitleme mili
A3 selenoid coil

tripping boltA3 selenoid bobini
A3 selenoid coil

8A

8B



9
ETİKETLEME
LABELING

10
KLEMENS BAĞLANTI ŞEMASI
TERMINAL WIRING SCHEMA

ALÜMİNYUM ETİKET ÖRNEĞİ
ALUMINIUM LABEL SAMPLE

YÖN ETİKETİ ÖRNEĞİ
DIRECTION LABEL SAMPLE

KONTROL EDİLMİŞTİR 
ETİKETİ ÖRNEĞİ
CHECKED LABEL SAMPLE

TOPRAKLAMA ETİKETİ ÖRNEĞİ
GROUND LABEL SAMPLE

HIZ AYAR MÜHÜR ÖRNEĞİ
NOMINAL SPEED ADJUST SEAL SAMPLE

1 2 3 4

LF02 BAĞLANTI

LF02- MRL BAĞLANTI

RESET (+)
Limit siviç reset bobini / Limited switch reset coil

RESET (-)
Limit siviç reset bobini / Limited switch reset coil

1

2

SET (-)
Frenleme bobini / Tripping coil3
SET (+)
Frenleme bobini / Tripping coil4



rutubetli ve zarar görebileceği yerlerde muhafaza etmemeye dikkat ediniz.

 Ürünler her aylık bakımlarda aşağıdaki kontrollere tabi tutulması ve “bakım formuna” işlenmesi 
gerekmektedir.

(6mmlik halat kullanılmalıdır)
 4- Halat kanallarının temizliğini kontrol ediniz.

değişim talep ediniz.

 7- Deformasyon olduğu takdirde regülatörü kullanmayın. Regülatör tamir etmeye veya parçalarını 

 8 - Her ne sebepten olursa olsun asansörün hız regülatörünü devre dışı bırakarak 

sorumlu değildir.

 1- Please check the steel rope for stretch or abrasion.

 3- If steel rope down under from edge of pulley more than 3 mm, please change the product with new 

one.

 4- Please check steel rope cleanliness.

 5- Please check red o ring wheel. If it any abrasion please change with new one.

 6- Please be sure that no oil on pulley or selenoid coils.

 7- If product change in dimensions please do not use product any more. Do not try fix or change parts or 

product.

11
NAKLİYE VE DEPOLAMA
TRANSPORTATION AND STORAGE

12
BAKIM TALİMATLARI
MAINTENANCE INSTRICTIONS
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